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Montageanleitung Clear-Rain-Box
Die CRB zeichnet sich nicht allein durch eine einfache und praktische Bedienbarkeit und einen langen War-
tungszeitraum bis zur nächsten Reinigung aus. Auch in Bezug auf die Montage haben die Entwickler der 
CRB eine ausgesprochen einfache und praktikable Lösung realisiert, die für jeden Heimwerker problemlos 
umzusetzen ist und optisch perfekt realisiert werden kann. Bitte gehen Sie beim Einbau wie folgt vor:

1. Legen Sie die gewünschte Position der CRB fest.

2. Legen Sie 7cm unter der gewünschten oberen Position der Box 
(Deckel) eine Markierung an.

3. Messen Sie von dieser Markierung 23cm nach unten und legen Sie auch dort eine 
Markierung an.

4. Trennen Sie den Bereich zwischen den Markeirungen aus Ihrem Fallrohr heraus. 
Dies kann mit einem Winkelschleifer mit Trennscheibe oder mit einer Metallsäge 
erfolgen.

! Achtung: beachten Sie die Hinweise der Hersteller der Elektrowerkzeuge! Legen Sie 
die erforderliche persönliche Schutzausrüstung, ins Besondere: Schutzbrille und 
Schutzhandschuhe, an!

5. Falls erforderlich montieren sie 15cm neben den Schnittkanten eine 
weitere Fallrohrschelle. (Nicht Bestandteil des Lieferumfanges – aber auf Nachfrage 
bei „Sunny-Eicken Home and Garden“ erhältlich.)

6. Die CRB wird nun von unten schräg in das obere Stück des Fallrohres eingeführt. 
Dies ist durch die ovale Ö�nung problemlos möglich. Danach setzt man die CRB auf 
dem unteren Rohrstück auf. Der Ausgangsstutzen der Box ist so hergestellt, dass 
dieser exakt in ein handelsübliches Fallrohr mit 100mm Durchmesser hineinpasst. 
Die CRB steht nun auf dem unteren Teil des Fallrohres und wird im oberen Bereich 
durch den oberen Teil des Fallrohres in der ovalen Ö�nung gehalten. Eine weitere 
Befestigung ist nicht erforderlich.

Fertig.
7. Zum Entleeren der CRB heben Sie diese leicht an bis der untere Teil nicht mehr im 
Fallrohr gehalten wird. Anschließend können Sie die CRB bequem aus dem oberen 
Bereich herausschwenken und an geeigneter Stelle entleeren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einbau und allzeit saubere Dachrinnen.

Ihr Sunny-Eicken-Team



SUNNY EICKEN
HOME AND GARDEN

CLEAR-RAIN-BOX
Technische Zeichnung

www.sunny-eicken-shop.de

Funktion der Clear-Rain-Box:

Ø 90 mm
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Ansicht von vorne

Ansicht von oben

Schnittansicht A-A

Rohr vom Dach kommend
mit Abwasser und Laub.

Das Rohr sollte mindestens
20 mm - 50 mm in die Box ragen

Das Lochblech verhindert
die Verstopfung der Rinne

Das gereinigte Wasser �ießt
immer ab. Wenn die Box voll ist
kann sie sehr einfach geleert 
werden!


